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EP Yönetim / EP Management

ElektroPower

Our company;

Produces the  ELECTROFUSION WELDING MA-
CHINES, which have been being imported from 
abroad until now, with domestic and national capi-
tal in our country. In this direction,in order to provide 
a wide range of services, especially in the fields of 
Computer, Software, Electronics and Research and 
Development, with the machines we produce, our 
company established in 2012.

After its establisment, We had meticulously carried 
out the Research and Development studies of our 
company for 3 years. The following 3 years, We had 
done our field tests that we continued and we car-
ried out a preparation phase about 6 years in total, to 
make our company one of the companies that pro-
vide reliable and quality production at world stand-
ards. 

Finally, as a result of our laboratory tests lasting for 
6 months, we received our “EN 60204-1 CE and ISO 
9001” Certificate and proved that our machines are 
suitable in national and international areas, we reg-
istered our quality production power and contuned.

We launched our machines, which we have complet-
ed through all these stages, to the market in 2018. 
We have become a preferred brand by many private 
sector and public institutions with a rapidly develop-
ing graphic. At the same time, we have served with 
the awareness of representing our country in both 
domestic and foreign markets in the best way by ex-
porting to other countries and we continue our ser-
vice with the same dedication. We are with you both 
to get stronger and to add strength to your strength.

Power with you thanks to ELECTROPOWER

Şirketimiz;

Şimdiye kadar yurtdışından ithal edilmekte olan 
ELEKTROFÜZYON KAYNAK MAKİNELERİ’ni ülke-
mizde yerli ve milli sermaye ile üretmektedir. Bu doğ-
rultuda şirketimiz, ürettiğimiz makinelerle Bilgisayar, 
Yazılım, Elektronik ve AR-GE  gibi geniş bir yelpazede 
hizmet sunmak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur.

Kurulduktan sonra 3 yıl boyunca büyük bir titizlik-
le şirketimizin AR-GE çalışmalarını gerçekleştir-
dik. Sonraki 3 yıl boyunca da sürdürdüğümüz saha 
testlerimizle yaklaşık 6 yıllık bir ön hazırlık aşaması 
gerçekleştirerek şirketimizin dünya standartlarında 
hizmet veren en güvenilir ve kaliteli üretim yapan şir-
ketlerden biri olmasını sağladık.

Son olarak 6 ay kadar süren laboratuvar testlerimiz 
neticesinde “EN 60204-1 CE Ve İSO 9001” Belgemizi 
aldık ve makinelerimizin ulusal ve uluslararası alan-
larda uygun olduğunu kanıtlayarak kaliteli üretim gü-
cümüzü tescilledik ve yolumuza devam ettik.

Üretimini büyük bir titizlikle tamamladığımız makine-
lerimizi 2018 yılında piyasaya sunduk. Hızla gelişen 
bir grafik izleyerek birçok özel sektör ve kamu kuru-
luşu tarafından tercih edilen bir marka haline geldik. 
Dış ülkelere de ihracat yaparak ülkemizi hem iç hem 
dış piyasada en iyi şekilde temsil etme görevimizi 
yerine getirdik ve getirmeye de devam etmekteyiz. 
Sizinle beraber her geçen gün daha da büyümek ve 
gücünüze güç katmak için burada sizlerleyiz. 

ELECTROPOWER’la güç sizinle

HAKKIMIZDA ABOUT US
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STANDART
ELEKTROFÜZYON
MAKİNELERİ

STANDARD ELECTROFUSION
WELDING MACHINES

1





EP180180

Ø 20-180 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

180 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
3000 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
16 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
60 A +%15

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

STANDART
ELEKTROFÜZYON

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

2 yı
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375 x 290 x 370 mm

340 x 220 x 310 mm
Toplam Ağırlık
Total Weight
18.5 kg

electropower.com.tr10
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EP500500

Ø 20-500 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

500 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
3600 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
16 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
70 A +%10

STANDART
ELEKTROFÜZYON

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye
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 w
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y

375 x 290 x 370 mm

340 x 220 x 310 mm
Toplam Ağırlık
Total Weight
19.5 kg
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EP800800

Ø 20-800 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

800 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
3800 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
16 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
80 A

Model No.

STANDART
ELEKTROFÜZYON

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye

ar
 w

ar
ra

nt
y

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

375 x 290 x 370 mm

340 x 220 x 310 mm
Toplam Ağırlık
Total Weight
19.5 kg
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EP12001200

Ø 20-1200 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer tipi barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

1200 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
4000 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
16 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
100 A

STANDART
ELEKTROFÜZYON

Model No.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye

ar
 w

ar
ra
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y

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

375 x 290 x 370 mm

340 x 220 x 310 mm
Toplam Ağırlık
Total Weight
19.5 kg
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EP16001600

Ø 20-1600 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

1600 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
4600 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
16 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
110 A

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

STANDART
ELEKTROFÜZYON

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

2 yı
l g
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an

ti 
ye
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 w
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nt
y

375 x 290 x 370 mm

340 x 220 x 310 mm
Toplam Ağırlık
Total Weight
19.5 kg
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STANDART
ELEKTROFÜZYON
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ÇANTALI
ELEKTROFÜZYON
MAKİNELERİ

BAG ELECTROFUSION
WELDING MACHINES

2
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Ø 20-180 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

180 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
3000 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
16 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
60 A +%15

ÇANTALI
ELEKTROFÜZYON

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

EP180180
530 x 400 x 220 mm

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye

ar
 w

ar
ra

nt
y

Toplam Ağırlık
Total Weight
19.5 kg
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EP500500
Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

ÇANTALI
ELEKTROFÜZYON

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

Ø 20-500 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

500 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
3600 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
16 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
70 A +%10

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye

ar
 w
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ra
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y

530 x 400 x 220 mm

Toplam Ağırlık
Total Weight
20.5 kg
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ÇANTALI
ELEKTROFÜZYON

Model No.

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

EP800800

Ø 20-800 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

800 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
3800 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
16 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
80 A

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

530 x 400 x 220 mm

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye

ar
 w

ar
ra
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y

Toplam Ağırlık
Total Weight
20.5 kg
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EP12001200
Model No.

ÇANTALI
ELEKTROFÜZYON

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

Ø 20-1200 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

1200 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
4000 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
20 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
100 A

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye
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 w
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ra
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y

530 x 400 x 220 mm

Toplam Ağırlık
Total Weight
20.5 kg
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ÇANTALI
ELEKTROFÜZYON

Model No.

QR CODE
WEB LINK

EP16001600

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

Ø 20-1600 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

1600 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
4600 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
20 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
110 A

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

530 x 400 x 220 mm

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye
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 w
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ra
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y

Toplam Ağırlık
Total Weight
20.5 kg
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KORUGE
ELEKTROFÜZYON
MAKİNESİ

CORRUGATED ELECTROFUSION
WELDING MACHINES
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KORUGEKORUGE

Ø 20-2000 mm arası kaynak yapabilme imkanı

Lazer barkod okuyucu ile kaynak imkanı

Manuel kaynak imkanı

4000 Adet Protokol Hafızası

Yüksek Voltaj Koruması

%100 yerli % 100 Milli

CE belgeli

TS İSO 9001 BELGELİ

2000 mm ye kadar HDPE-PP-PP-R fittingsleri 
kaynak yapabilme imkanı

4×20 karakter 5 mm yazı boyutu, yeşil Led

Otomatik Kaynak Kontrol

Fittings Sağlamlık Testi

Fittings Kontrol

Direnç Kontrol

Akım Kontrol

Voltaj Kontrol

Türkçe Menü

İngilizce Menü

Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
6500 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
32 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
32 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 55 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
140 A

STANDART
ELEKTROFÜZYON

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

2 yı
l g

ar
an

ti 
ye
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 w
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400 x 320 x 480 mm

365 x 250 x 420 mm
Toplam Ağırlık
Total Weight
33.0  kg
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ALIN KAYNAK
MAKİNELERİ
POLYETHYLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE

4
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ALHMALHM160160
MANUEL ALINKAYNAK MAKİNESİ

Kaynak Yapılabilen Dış Çaplar
63 mm, 75 mm, 90 mm,
110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm

Kaynatabileceği Ham Maddeler
Polietilen - Polipropilen

Kaynatabileceği Max. Et Kalınlığı (Basınç Grubu)
PN 32

Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power
230 V – 1500 W

Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power
230V – 750 W

Elektrik Sistemi / Electricity System
Monofaze (Single Phase)

Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption
2,25 kW

Çalışma Basıncı / Working Pressure
100 Bar

Gerekli Olan Jeneratör Gücü/ Suitable Generator Power
3,7 kVA

ALIN KAYNAK
MAKİNELERİ

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

510 x 880 x 630 mm

Toplam Ağırlık
Total Weight
81 kg
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ALAL160160
HİDROLİK ALINKAYNAK MAKİNESİ

ALIN KAYNAK
MAKİNELERİ

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

Kaynak Yapılabilen Dış Çaplar
63 mm, 75 mm, 90 mm,
110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm

Kaynatabileceği Ham Maddeler
Polietilen - Polipropilen

Kaynatabileceği Max. Et Kalınlığı (Basınç Grubu)
PN 32

Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power
230 V – 1500 W

Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power
230V – 750 W

Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü I Hydraulic Unit Electric Power
230V – 550 W

Elektrik Sistemi / Electricity System
Monofaze (Single Phase)

Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption
2,8 kW

Çalışma Basıncı / Working Pressure
100 Bar

Gerekli Olan Jeneratör Gücü/ Suitable Generator Power
4,2 kVA

800 x 800 x 630 mm

Toplam Ağırlık
Total Weight
125 kg
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ALAL250250
POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ

ALIN KAYNAK
MAKİNELERİ

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

Kaynak Yapılabilen Dış Çaplar
75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 
160 mm, 180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm

Kaynatabileceği Ham Maddeler
Polietilen - Polipropilen

Kaynatabileceği Max. Et Kalınlığı (Basınç Grubu)
PN 32

Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power
230 V – 2,8 W

Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power
230V – 750 W

Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü I Hydraulic Unit Electric Power
230V – 550 W

Elektrik Sistemi / Electricity System
Monofaze (Single Phase)

Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption
4,8 kW

Çalışma Basıncı / Working Pressure
120 Bar

Gerekli Olan Jeneratör Gücü/ Suitable Generator Power
6,5 kVA

1030 x 1030 x 810 mm

Toplam Ağırlık
Total Weight
231 kg
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Nominal Voltaj / Rated Voltage
230 V (Tolerans 185 V - 275 V)

Frekans / Frequency
50 Hz-60 Hz (Tolerans 35 Hz-70 Hz)

Güç / Power
4000 VA

Elektrik Koruma Sınıfı /
Electrical Protection Class
IP 54

Sigorta / Fuse
16 A - 230 V

Primer Devre Akımı /
Primary Circuit Current
20 A

Ortam Sıcaklığı / Ambient temperature
-20 +60

Çıkış Voltajı / Output Voltage
8 V – 48 V AC

Maksimum Çıkış Akımı /
Maximum Output Current
100 A

ALIN KAYNAK
MAKİNELERİ

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

ALAL315315
POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ

1020 x 1120 x 890 mm

Toplam Ağırlık
Total Weight
277 kg

Kaynak Yapılabilen Dış Çaplar
90 mm, 110 mm, 125 mm, 140 mm, 160 mm,
180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm,
315 mm

Kaynatabileceği Ham Maddeler
Polietilen - Polipropilen

Kaynatabileceği Max. Et Kalınlığı (Basınç Grubu)
PN 32
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ALIN KAYNAK
MAKİNELERİ

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

ALAL500500
POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ

1050 x 1640 x 1230 mm

Toplam Ağırlık
Total Weight
475 kg

Kaynak Yapılabilen Dış Çaplar
180 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 280 mm,
315 mm, 355 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm

Kaynatabileceği Ham Maddeler
Polietilen - Polipropilen

Kaynatabileceği Max. Et Kalınlığı (Basınç Grubu)
PN 32

Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power
380 V – 5,5 W

Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power
380 V – 1, 1 W

Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü I Hydraulic Unit Electric Power
380 V – 550 W

Elektrik Sistemi / Electricity System
Trifaze (Triple Phase)

Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption
7, 15 kW

Çalışma Basıncı / Working Pressure
130 Bar

Gerekli Olan Jeneratör Gücü/ Suitable Generator Power
12,0 kVA



electropower.com.tr32

ALIN KAYNAK
MAKİNELERİ

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

ALAL630630
POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ

Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power
380 V – 7,5 W

Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power
380 V – 1,5 W

Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü I Hydraulic Unit Electric Power
380 V – 750 W

Elektrik Sistemi / Electricity System
Trifaze (Triple Phase)

Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption
9,75 kW

Çalışma Basıncı / Working Pressure
150 Bar

Gerekli Olan Jeneratör Gücü/ Suitable Generator Power
16,0 kVA

1230 x 1620 x 1340 mm      x2 Kutu/Box

Toplam Ağırlık
Total Weight
669 kg

Kaynak Yapılabilen Dış Çaplar
315 mm, 355 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm,
560 mm, 630 mm

Kaynatabileceği Ham Maddeler
Polietilen - Polipropilen

Kaynatabileceği Max. Et Kalınlığı (Basınç Grubu)
PN 32
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ALIN KAYNAK
MAKİNELERİ

Model No.

GENEL ÖZELLİKLER
GENERAL FEATURES

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICIAL SPECIFICATIONS

QR CODE
WEB LINK

ALAL800800
POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ

Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power
380 V – 10,0 W

Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power
380 V – 1,5 W

Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü I Hydraulic Unit Electric Power
380 V – 750 W

Elektrik Sistemi / Electricity System
Trifaze (Triple Phase)

Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption
12,25 kW

Çalışma Basıncı / Working Pressure
160 Bar

Gerekli Olan Jeneratör Gücü/ Suitable Generator Power
20,0 kVA

1140 x 1200 x 1200 mm     x3 Kutu/Box

Toplam Ağırlık
Total Weight
1189 kg

Kaynak Yapılabilen Dış Çaplar
500 mm, 560 mm, 630 mm, 710 mm, 800 mm

Kaynatabileceği Ham Maddeler
Polietilen - Polipropilen

Kaynatabileceği Max. Et Kalınlığı (Basınç Grubu)
PN 32





ELEKTROFÜZYON
BAĞLANTI ELEMANLARI

FITTINGS

5



37

Manşon Semer Dirsek 45o

Tamir Semeri Dirsek 90o Semer

Eşit TE 90o Semer İnegal TE 90o

Vanasız Servis TE Redüksiyon Vanasız Servis TE 360o

Kör Tapa Vanalı Servis TE 360o Semer

Dirsek 11o (Konfeksiyon)

BAĞLANTI
ELEMANLARI
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BAĞLANTI
ELEMANLARI

Dirsek 30o (Konfeksiyon)

Dirsek 60o (Konfeksiyon)

Eşit TE 90o (Enjeksiyon) Dirsek 45o (Enjeksiyon)

Dirsek 90o (Enjeksiyon)

Redüksiyon (Enjeksiyon)

Eşit TE 90o (Konfeksiyon)

İnegal TE 90o (Konfeksiyon)

Dirsek 45o

KİT Enjeksiyon Kaynaklı

İnegal TE 90o

(KİT Enjeksiyon Kaynaklı)

İnegal TE Kısa Tip 90o

(KİT Enjeksiyon Kaynaklı)

İnegal TE 90o

(KİT Enjeksiyon Kaynaklı)

Dirsek 60o

(KİT Enjeksiyon Kaynaklı)

İnegal TE 90o  (Enjeksiyon)

Dirsek 45o (Konfeksiyon)

Dirsek 90o (Konfeksiyon)
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BAĞLANTI
ELEMANLARI

İnegal İstavroz TE 90o

(Enjeksiyon)

İnegal İstavroz TE 90o

(KİT Enjeksiyon Kaynaklı)
İnegal İstavroz TE 90o

(Konfeksiyon)
Kısa Tip Redüksiyon
(KİT Enjeksiyon Kaynaklı)

PE-Pirinç (MS 58)
Metal Geçiş Adaptörü (Dış Dişli)

PE-Çelik Geçiş
(Kaynak Ağızlı)

PE-Çelik Geçiş
(Kaynak Ağızlı)

PE Dış Dişli Adaptör
(Enjeksiyon)

Flanş Adaptörü Uzun Tip
(Enjeksiyon)

Flanş Adaptörü Kısa Tip
(Enjeksiyon)

Kör Tapa (Enjeksiyon) Kör Tapa
(KİT Enjeksiyon Kaynaklı)

PE-Pirinç (MS 58)
Metal Geçiş Adaptörü (İç Dişli)

Kısa Tip Redüksiyon
(Enjeksiyon)

Uzun Kademeli Redüksiyon
(KİT Enjeksiyon Kaynaklı)

Kısa Kademeli Redüksiyon
(Enjeksiyon)



AKSESUARLAR
ACCESSORIES

6
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QR CODE
WEB LINK

QR CODE
WEB LINK

BORU KAZIYICI APARAT

ELEKTROFÜZYON
AHŞAP TAŞIMA SANDIĞI

KORUGE
AHŞAP TAŞIMA SANDIĞI

75 - 180mm ve 180 - 400mm olmak üzere 
2 model bulunmaktadır.

375 X 290 X 370 mm 400 X 320 X 480 mm

Kaynak makinelerinin güvenli bir şekilde saklanması veya taşınması amacı ile üretilmiştirler. Dayanıklılıklarını 
arttırabilmek için parçalı kesim ile birlikte yat tutkalı ve ağaç çivisi uygulanarak birbirlerine kenetlenmeri 

sağlanmıştır. Su ve benzeri sıvılarda etkilenmemelerii için ise su bazlı vernik kullanılmıştır.

20 - 160mm 63 - 400mm

KAZIYICILAR

SANDIKLAR

KÜÇÜK BOY KAZIYICI RASPA ORTA BOY KAZIYICI RASPA

Polietilen boruların yüzeyinde bulunan film tabakaların kazınmasında kullanılırlar
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BEYAZ 4 mm L TİPİ
SOKET PİN

4MM L TİPİ SOKET PİN , 4MM BAĞLANTI 
GİRİŞİ OLAN TÜM FİTTİGSLER İLE 
UYUMLUDUR GEÇMELİ VE VİDALI OLARAK 
2 TİP ÜRETİLMEKTEDİR

RS 232 BAĞLANTILI BARKOD 
OKUYUCUSU CİHAZLARIMIZIN TAMAMI 
İLE UYUMLUDUR BARKOD OKUYUCU 
VE BAĞLANTI KABLOSU OLARAK 
GÖNDERİLİR. DAYANIKLI PLASTİKTEN 
ÜRETİLMİŞTİR İP54 STANDARTLARINA 
UYGUNDUR

LAZER BARKOD OKUYUCU

SIKMA VİDALI KORUGE KAYNAK 
SOKET PİN

4.7 mm
ÇEVİRİCİ SOKET PİN

KORUGE KAYNAK SOKETİ , HEM 
4.00MM HEM 4.7MM HEMDE KORUGE 
FİTTİGSLERİNE UYUMLU ŞEKİLDE 
ÜRETİLMİŞTİR

4.7MM SOKET PİN 4.7MM BAĞLANTI 
GİRİŞİ OLAN TÜM FİTTİNGSLER İLE 
UYUMLUDUR MONTAJI OLDUKÇA 
KOLAYDIR 4MM L TİPİ SOKET PİN’E 
TAKILARAK KULLANILIR

BARKOD OKUYUCU KABLOSU(SPİRAL) 
EZİLMELERE DAYANIKLIDIR SU GEÇİRMEZ 
MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞTİR.
NORMAL UZUNLUĞU 22CM DİR , 
ENETİLDİĞİNDE 1.5 METREYE KADAR 
ESNEYEBİLEN YAPIYA SAHİPTİR

BARKOD OKUYUCU
KABLOSU (SPİRAL)

ADAPTÖR PİN SOKET PİN
SAKLAMA ÇANTASI

SOKET PİNLERİ SAKLAMAK VE 
TAŞIMA AMACI İLE YAPAY DERİDEN 
ÜRETİLMİŞTİR.

BARKOD OKUYUCU KILIFI

BARKOD OKUYUCUYU DIŞ ETKENLERDEN 
KORUMASI AMACIYLA ÜRETİLMİŞTİR.
YAPAY DERİDEN ÜRETİLMİŞTİR

SİYAH 4 mm L TİPİ
LEHİMLENEBİLİR SOKET PİN

QR CODE
WEB LINK

QR CODE
WEB LINK

SOKET PİN’LER

BARKOD OKUYUCU

Dışları TEFLON malzemeden, iç metal kısımları ise BİRİNCİ SINIF PİRİNÇ’ten üretilmiştirler.
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Uyanış Mah. Gülbaba Cad. No: 48/A   KEÇİÖREN / ANKARA

Bilgi / İnfo	 : info@electropower.com.tr
Servis / Services	 : servis@electropower.com.tr
Satış / Sell	 : satis@electropower.com.tr

electropower.com.tr

+90 312 380 60 90+90 312 380 60 90


